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RIASSUNTO

Lo scopo dello studio ¢ quello di fare il punto della situazione sull'attuale realta produttiva del bacino
estrattivo della "Pietra di Luserna" e di valutarne le recenti tendenze.

Con il supporto delle informazioni inserite nella banca dati installata presso il Servizio Cave della Regione
Piemonte vengono presi in considerazione ed elaborali in forma grafica i dati rappresentativi dell'evoluzione
dagli Anni '80 agli inizi degli Anni '90 di alcuni parametri fondamentali quali produzione (in base alle diverse
tipologie di prodotto), potenza installata, personale addetto, percentuale di sterile a discarica, quantita di
mezzi, carburanti e materiali esplosivi utilizzati.

RESUME

"Pierre de Luserne” est le nom commercial d'un gneiss a pelits veux clairs de Jeldspath potassique,
Jortement laminé, tabulaire en grande partie et parfaitement fissile, qui affleure sur une aire d'environ 50 km-=
entre la Val Pellice et la Val Po aux frontiéres entre les provinces de Coni et de Turin. Du point de vue
administratif, cette zone retombe sous les Communes de Luserna S. Giovanni, Rora, Bagnolo Piemonte, Torre
Pellice, Villar Pellice et Bobbio Pellice, mais ce n'est que dans les trois premiers Communes que l'extraction
de celte pierre prend une signification économique effective et arrive a raprésenter, a Bagnolo et a Rora, la
principale activité locale.

La présente étude a pour but de faire le point de la situation sur la réalité actuelle de la production du
bassin d'extraction el d'évaluer sa récente évolution.

Pendant les derniéres 15 années, la production du bassin a suivi des phases alternes. Il resort des chiffies
officiels déclarés par les entreprises en activité (jusqu'a fin 1990) au Service Carriéres de la Région Piémont
que la production annuelle totale du bassin s'éléve a au moins 300.000 tonnes environ de matériaux rocheux.

L'augmentation globale évaluable, a partir de la fin des années '70, est de l'ordre de 120-130% face a une
légére augmentation du nombre des unités d'extraction (10% environ) et de la main-d'oeuvre utilisée; par
contre, une forte augmentation s'est produite en ce qui concerne la puissance globale des machines utilisées et
des matériaux mises a la décharge.

Etant donné l'organisation actuelle des exploitations et de la mise a la décharge du matériau extrait, la
nécessité s'impose d'évaluer et de meltre en oeuvre le plus rapidement possible des solutions alternatives
d'extraction (telles que exploitations en souterrain) et de valorisation des déchets tels que blocs d'écucils,
melange pour fonds et levées, de méme que, le cas échéant, pour agrégals de bétons et pour l'industrie
céramique.

En se basant sur les informations contenues dans la banque des données installée au Service Carriéres de
la Region Piémont, des diagrammes ont été élaborés en prenant en considération et en traitant les données de
I'évolution depuis 1985 aux débuts des années '90 de certains paramétres fondamentaux tels que production
(d'apres les différentes typologies de produit), puissance installée, personnel préposé, pourcentage de matiére
stérile a la décharge, quantité de matériaux d'explosion ulilisés).

ABSTRACT

"Luserna Stone" is the commercial name that distinguishes a gneiss with small pale eves of K-feldspar. It is
highly laminated, mostly tabular, perfectly splittable and it outcrops over an area of appr. 50 sq.km between
the Pellice Valley and the Po Valley at the border between the provinces of Cuneo and Turin.
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From the administrative point of view this area lies in the Municipalities of Luserna S. Giovanni, Rora,
Bagnolo Piemonte, Torre Pellice, Villar Pellice and Bobbio Pellice, but only in the first three does quarrivng
have an effective economic meaning. At Bagnolo and Rora it is the main local productive activity.

The purpose of the study is to look into the situation of the present productive reality of the quarryng basin
and Lo assess lits recent evolution.

Over the past 15 years production in the basin has been through alternating phases. From the official
Jfigures stated by the operational firms (referring to the end of 1990) to the Quarries Dept. of the Regional
Council of Piedmont, the current total production of the basin amount to at least appr. 300.000 tons of stone.

The overall increase that can be estimated from the end of the Seventies amounts to 120-130% against a
slight increase of the quarryng units (appr. 10%) and of the labour employed; a substantial increase has taken
place with regard to the overall power of the machinery used and the materials dumped.

IVith the present arrangement of the exploitation and the dumping of resulting material the need arises to
assess and bring about at the soonest possible alternative quarryng solutions (such as underground
exploitations) and to make use of the rejects, for example as breakwaters, mixtures Jor road beds and reliefs
and, possibly, concrete aggregates and ceramics industry.

With the backing of the informations entered in the databank installed at the Quarryes Dept. of the
Regional Council of Piedmont the data are taken into consideration and processed in the Jorm of graphs wich
give an idea of the evolution between the Eighties and the beginning of the Nineties of certain basic
paramelters namely: production (according to the different types of product), installed power, percentage of
wasle, quantity of explosive materials used.

1. INTRODUZIONE esaustive sia per numero che per qualita dei dati:
"Pictra di Luscrna" ¢ il termine commerciale per questo motivo sono stati considerati quindi
che contraddistingue uno gneiss a piccoli occhi solo quelli riferiti al periodo compreso tra il 1985
chiari di feldspato potassico, fortemente ed il 1991.
laminato, per lo piu tabulare ¢ perfcttamente

fissile, che affiora su un area di circa 50 km?2 tra 2. L'INDUSTRIA ESTRATTIVA DELLA
la Val Pellice ¢ la Val Po ai confini tra le "PIETRA DI LUSERNA"
province di Cunco e di Torino. 2.1 L'attivita nel passato

Dal punto di vista aministrativo quest'arca La pit remota notizia sull'attivita cstrattiva in

ricade nei Comuni di Luserna S. Giovanni, Rora, queste valli risale al 1377, quando venne emesso
Bagnolo Piemonte, Torre Pellice, Villar Pellice ¢ dai Signori di Luscrna il divicto per i Valdesi di
Bobbio Pcllice, ma solamente nei primi tre lavorare nclle cave del luogo (JALLA, 1934, pag.
l'estrazione della Pictra ha effecttivo significato 39).
cconomico arrivando a rappresentare, a Bagnolo Non esistono altre informazioni sino alla
¢a Rora, la principale attivita produttiva locale. prima meta del sccolo scorso, con la costruzione
Scopo di questo lavoro ¢ I'esame dell'attivita della "strada privilegiata Mugniva" che, a partire
produttiva attuale tramite un'analisi dei dati dal 1845, dava accesso alle cave della localita

dichiarati periodicamente dalle ditte cscrcenti al omonima, rappresentando la prima infrastruttura
Servizio Cave della Regione Piemonte ¢  realizzata in favore dell'attivita cstrattiva.
l'aggiornamento con integrazioni dei precedenti La scconda mecta del 1800 rappresenta il

studi  di BARISONE et Ali (1979), momento in cui la Pictra di Luscrna, grazie anche
SANDRONE et Alii (1982), SANDRONE ¢t al prolungamento sino a Torre Pellice dell'asse
Alii (1989), CINA & MEINERO (1991). ferroviario Torino-Pincrolo, inizia ad uscire da
Benché sia fatto obbligo alle imprese di un ambito commerciale localc muovendo i primi
aggiornare annualmente le statistiche in possesso passi di una crescita cconomica impressionante.
del Servizio Cave della Regione, non sempre cio Nella prima meta del nostro sccolo, scbbene in
avviene e, talora, i dati archiviati appaiono viziati pochi decenni la produzione sia notevolmente
da crrori ed approssimazioni. Volendo fare dei aumentata, perdurano gravi carenze tecniche sia
confronti tra i dati relativi alle cave dei Comuni nella gestione delle cave che nel trasporto dei
di Bagnolo, Rora ¢ Luserna si ¢ reso necessario materiali a valle; cio determina uno stallo nella
climinare quelli relativi ad annate di cui non si crescita ¢ nello sviluppo dell'attivita per la quale,
disponcva  di  statistiche  sufficientemente nonostante  tutto, alcunc stime dell'cpoca
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Fig. 1 - Grafici inerenti la variazione dal 1985 a 1991 delle produzioni dei vari tipi di materiali
estratti nel bacino
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caicolano la ragguardevole produzione di circa
40.0600 m3/anno (SANDRONE ct Alii, 1989).

Allo scoppio dclla prima guerra mondialc ogni
possibilita di  sviluppo viene  bloccata,
determinando un crollo della produzione che
scende a 20.000 m3/anno; questo quantitativo
resta praticamente costante sino all'inizio della
scconda guerra mondiale. In questa fase avviene
un ulteriore crollo della produzione, con riduziont
variabili dal 50% al 60%.

La crisi perdura sino alla meta degli Anni
Cinquanta ¢ vienc rimossa solo con la
ricostruzione  postbellica l'cspansione
urbanistica dclla citta di Torino.

L'introduzione sul mercato del mosaico, nella
scconda meta degli Anni Cinquanta, consente un
maggiore recupero in cava, passante dal 40% al
70% ed un primo parziale recupcro delle
discariche che, tra il 1960 ed i1l 1970, divengono
oggetto di vera ¢ propria escavazione.

Sono questi gli anni in cui compaiono,
affiancandosi gradualmente ad una lavorazione
csscnzialmente  manuale, 1  primi  martelli
perforatori ad aria compressa;
contemporancamente si  diffondono mezzi di
trasporto ¢ di sbancamento che consentono un
piu agile accesso alle localita di cava e facilitano
la movimentazione dei materiali.

La scgagionc dei blocchi costituisce una
innovazione rivoluzionaria, che porta alla
generalizzata installazione di telai ed alla
valorizzazione di cave abbandonate: viene infatti
ripreso lo sfruttamento delle bancate massicee, il

€

cul materiale aveva perso la tradizionalc
utilizzazione  (paracarri,  cordonature  di
marciapiedi).

Il risultato dell'evoluzione tecnologica ¢ dei
processi  di lavorazione ¢ significativamente
espresso dal dato di produzione raggiunto alla
fine degli Anni Secttanta consistente in circa
150.000 tonn/anno alla qualc i Comuni di
Bagnolo, Luscrna ¢ Rora contribuiscono
rispcttivamente per il 75%, il 20% ed il 5%
(BARISONE et Alii, 1979). In questo pcriodo
risultano attive una cinquantina di unitd-cava su
terreni comunali ¢ 3 su terreni privati nel
Comunce di Bagnolo, 10 unita-cava su terreni
comunali cd una su terreni privati nel Comune di
Luserna, 5 unita nel Comune di Rora ¢ una unita
nel Comune di Villar Pellice.
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2.1 Attuale assetto produtiivo

Nell'arco degli ultimi 15 anni la produzione
nel bacino ha vissuto fasi alterne.

Aila finc del 1991 l¢ cave che risultavano
cssere  attive o in  attesa del  rinnovo
dell'autorizzazione crano 61 per il Comune di
Bagrolo, 4 per Luscrna S.Giovanni ¢ 11 per
Rora.

Recentemente si sta verificando un incremento
nel numero delle domande di rinnovo delle
autorizzazioni ¢ di apertura di nuove cave; cio
permette  di fissarc approssimativamente una
crescita, rispetto aila fine degli Anni Scttanta, di
circa il 10% delle unita operanti ncl bacino.

Attualmente la situazionc che si desume dalle
statistiche ufficiali si puo delincare come segue: a
Bagnolo risultano attive 34 cave, 20 sono in
attesa di dclibera di autorizzazione o di rinnovo
mentre 14 risultano inattive (per un totalc di 226
lotti come definiti dal Rcgolamento Comunale;
cfr. BARISONE ct Alii, 1979). A Rora 19 cave
sono apertc ¢ in attivita, 1 cava risulta in attcsa
di rinnovo dcll'autorizzazionc.

A Luscrna sono attive duc cave, tre sono in
attcsa di rinnovo di autorizzazionc o di prima
autorizzazionc ¢ 4 sono inattive.
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Fig. 2 - Produzione complessiva di materiale al
31/12/90 (tonnellate)

Dalle cifre dichiarate dalle imprese a tutto il
1992 al Servizio Cave dclla Regione Piemonte, la
produzione attuale totale del bacino risulta essere
almeno di circa 300.000 t/anno di materiale
lapideo: ¢ verosimile ipotizzare che rappresenti
una ragionevole stima per difetto. Al termine del
1990 il dato ufficiale corrisponde a oltre 250.000
tonncllate (Fig. 2).

Rispetto ai  dati  noti il

per passato



(BARISONE et Alii, 1979) la produzione ha
visto un sostanziale aumento per quanto riguarda
il Comune di Rora (passato dal 5% al 15% circa
della  produzione  complessiva) ed un
dimezzamento per il Comune di Luserna
S.Giovanni (dal 20% al 10%); la produzione del
Comune di Bagnolo Piemonte appare stabilizzata
attorno al 75%.

Fig. 3 - Un particolare dell'eterogeneita delle
bancate nel Corso Ciafalco; superiormente compaiono
banchi ove & presente una elevata e irregolare
fratturazione; sulla destra si notano alcune bancate che
contengono cerniere di pieghe isoclinali; inferiormente
si sta iniziando a coltivare i banchi utili per Ila
produzione di blocchi da telaio.

La tendenza generale per i due comuni di
Rora ¢ Luserna risulta contrastante: per il primo
appare cvidente una crescita globale dell'attivita,
con la recente richiesta di apertura di nuove cave
ed un rinnovato slancio produttivo; per il secondo
evidentemente hanno influito i problemi di alcune
cave importanti le quali hanno sospeso o ridotto
sensibilmente la produzione. Per quanto riguarda
le Cave di Seccarezze occorre registrare inoltre
chc una unita ¢ passata sotto il controllo
amministrativo del Comune di Bagnolo, a causa
dell'csaurimento della porzione di giacimento
situata nel Comune di Luserna. Cio ha
ovviamente contribuito a ridurre i valori di
produzione di quest'ultimo comune (Fig. 1).

Il dato riferito al calo produttivo riscontrato
per il Comune di Luserna potrebbe anche, in via

di ipotesi, essere viziato da una gencrale
disaffczione dei  cavatori luscrnesi  alla
presentazione annuale dei dati statistici  al

Servizio Cave.
La sola cava ad avere esercitato 1'attivita negli
ultimi anni nel Comune di Villar Pellice risulta
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essere la Cava Camisa. Per cssa non si dispone
peraltro di dati statistici completi.

L'incremento  complessivo  stimabile  della
produzione dell'intecro bacino, dalla fine degli
Anni '70, risulta csserc dell'ordine del 120-130%
a fronte di un leggero aumento del numero delle
unita cstrattive (10% circa) ¢ della manodopera
impicgata (Fig. 4); un sostanzialc aumento &
invece avvenuto per quanto riguarda la potenza
complessiva dei macchinari impegnati ¢ dei
materiali messi a discarica (attualmente stimabili
in almeno 150.000 m¥/a, ma tale dato puo csscre
considerato sicuramentc sottostimato).

In generale il 1990 risulterebbe esscere stato un
anno di ottimi risultati in termini produttivi, dato
che quasi per ogni voce qui considerata si
ottengono i valori piu clevati per il periodo preso
a campione. Per quanto concerne i dati produttivi
specifici si osscrva una naturale tendenza alla
crescita della produzione per 1 blocchi da
scogliera (attestata a circa 20.000 tonnellate nel
1991, con una punta di quasi 30.000 tonnellate
nel 1990).

Lo sviluppo di questo segmento di mercato
comunque, risente fortemente degli indirizzi delle
amministrazioni comunali: s¢ svincolati o solo
marginalmente gravati dai diritti di escavazione,
questi materiali possono cssere commercializzati.
In caso contrario la posizionc gcografica delle
cave rispetto alla grande viabilita ed 1 conncssi
costi di trasporto risultano eccessivamente
penalizzanti.

Per quanto riguarda la produzione di blocchi
da fresa ¢ da tclaio le tendenze paiono similari,
mostrando una flessione dcella produzione per il
1991. Tra il 1986 ¢ il 1987 si nota un altro picco
produttivo minore che si aggira sulle 25.000 t/a
per i blocchi da fresa ¢ le 18.000 t/a per i blocchi
da telaio.

L'analisi dclla produzionc di materiale a
spacco naturalc mostra come il 1987 sia stato
l'anno di massima produzionc con circa 50.000
t/a; successivamentc si ¢ registrata  una
stabilizzazione intorno alle 25.000-30.000 t/a.

3. CONCLUSIONI

Pur con 1 limiti evidenziati nell'introduzione, ¢
verosimile comunque attribuire ai dati qui
presentati un carattere di affidabilita sufficiente
per cvidenziare con chiarczza delle linee di
tendenza che, in alcuni casi, hanno carattere di
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estremo interesse. Senza dubbio i dati circa la
crescita dei quantitativi che annualmente vengono
messi a discarica non necessitano di commenti.
Lo scenario per l'anno 2000 comporta nel caso
della previsione piu ottimistica che i quantitativi
da porre a discarica aumenteranno del 100%
rispetto ai valori del 1991.

In considerazione dei vincoli gcomorfologici si
impone quindi la necessita di valutarc quanto
prima l'attuazione di soluzioni alternative di
estrazione (quali coltivazioni in sotterranco,
eventualmente  proponibili  alla  luce delle
tecnologice di taglio con filo diamantato ¢ water-
jet di recente intrododuzione) ¢ di valorizzazione
degli scarti quali blocchi da scoglicra, misto per
sottofondi ¢ rilevati ¢, cventualmente, inerte da
calcestruzzi ¢ forsc anche materia prima per
l'industria ceramica. Per quanto riguarda i fanghi
di scgagione risultanti dal processo di
trasformazione della pietra, sta attualmente
emergendo con urgenza la necessita di trovare
idonee soluzioni di smaltimento che non
comportino da un lato di oneri cceessivi ¢ d'altro
canto non implichino rischi sostanziali di danni
all'ambiente. In prospettiva futura, dato il
prevedibile aumento della produzione di blocchi
da telaio e fresa, il problema dello smaltimento
dei fanghi appare sempre piu preocupante.

I materiali di risulta del processo di segagione
presentano  talora  contenuti in  metalli
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(cssenzialmente Ferro ¢ Manganese) superiori,
anche sc di poco, ai valori limitc fissati dalla
legge: questa caratteristica li pone pertanto,
nell'ambito della classificazione prevista dal DPR
n. 915/82, come rifiuti speciali ¢ come tali
destinati a discariche di categoria 2B.

Per tali matcriali apparc interessante aprire
uno studio specifico che permetta
successivamente di individuare ¢ proporre nuove
utilizzazioni altcrnative alla semplice "per cosi
dirc" messa a discarica.

Un contributo scnsibile al miglioramento degli
indirizzi pianificatori sarcbbe consentito nel
momento in cui gli enti preposti fossero messi in
condizionc di conosccre in tempo reale la
situazione generale  dell'attivita  cstrattiva  del
bacino.  Difficilmentc  questo  pud  essere
consentito non disponendo di dati annualmente
aggiornati ¢ completi: ¢ pertanto auspicabile che
il patrimonio di informazioni di interesse
preminente per la pianificazione venga acquisito
¢ gestito con attenzione particolare divenendo
oggetto principale di studio ¢ valutazione nel
momento in cui emerga l'csigenza di dettarc nuovi
indirizzi.
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